Bauwerke der Anlage

Deichkrone

V¥ HW100 Donau + Freibord
'V HW100 Donau

a Deichquerschnitt RQ1

Okologische AusgleichsmaRnahmen

Um die im Zuge der Baumafinahme erforderlichen unvermeid-
baren Eingriffe in die Natur zu kompensieren, sind Ausgleichs-
und ErsatzmalRnahmen erforderlich.

Auf den landseitigen Deichbdschungen ist die Entwicklung
von artenreichem, magerem Grunland geplant. Fir die Aus-
saat wird heimisches Saatgut verwendet. Auf der Deichkrone
ist die Aufbringung von Schotterrasen vorgesehen. Im Bereich
des landseitigen Deichschutzstreifens soll sich Feucht- bzw.
Frischgrtinland entwickeln. Im unmittelbaren Nahbereich der
Deichbaumalinahme werden etwa 0,4 ha artenreiches Exten-
sivgrinland mit Einzelbaumen sowie 0,2 ha Hochstauden-
fluren angelegt. Zur Optimierung der vorhandenen Zauneid-
echsenlebensraume wurden bereits im Frihjahr 2014 geeig-
nete Reptilienhabitate auf der Landseite des bestehenden
Deiches errichtet.

In den neuen Vorlandflachen werden als Ausgleichsmalfnah-
me fur das Vorlandmanagement Donau etwa 8 ha Weichhol-
zaue und 3,4 ha Hartholzaue entwickelt. Die natlrliche Vege-
tation in der Aue hangt von der Uberflutungsdauer und -h&u-
figkeit der Uferbereiche ab. Die dauerhafte Entwicklung von
Weichholzauen (Silberweidenbestanden) setzt eine Uberflu-
tungsdauer von 100-200 Tagen im langjahrigen Mittel voraus.
Bei Hartholzauen genugen in der Regel 3 Tage. Durch umfang-
reiche Gelandeabsenkungen von bis zu 2,5 m werden glnsti-
ge Bedingungen fur die Entwicklung von Weichholzauen ge-
schaffen. Die Waldentwicklung soll hier durch Sukzession
(Samenanflug) erfolgen. Zwei geplante Senken sind dabei
durch ein kontinuierliches Gefalle mit dem Sulzbachableiter
verbunden und werden bei Hochwasser tberschwemmt.
Hoher gelegene Bereiche der Weichholzaue sowie der Grol3-
teil der Hartholzaue werden angepflanzt. Dazu finden nur ein-
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heimische Geholze, wie Stieleiche, Flatter- und Feldulme oder
Schwarzpappel Verwendung. Die Anzucht erfolgt eigens flr
das Projekt aus Samen und Stecklingen, die ausschlieflich im
Gebiet gesammelt wurden.

Finanzierung der MaRnahme

Bauherren fur den Neubau des Hochwasserschutzdeiches
sind die Bundesrepublik Deutschland und der Freistaat Bay-
ern, gemeinsam vertreten durch das \Wasserwirtschaftsamt
Deggendorf.
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MalRnahmentrager fir das Vorlandmanagement ist der
Freistaat Bayern.
Die veranschlagten Kosten fir die GesamtmalRnahme (HWS
und VLM) betragen ca. 5 Mio. € brutto.

Planung und Bauausfiihrung

Die Planung fur das VLM erfolgte durch das Landschaftsarchi-
tekturblro Gerald Eska aus Bogen. Die Planung flr den Deich-
bau sowie die komplette Abwicklung der Baumafinahme, ein-
schlieRlich Bauliberwachung und Abrechnung, liegt bei der
RMD Wasserstralien GmbH.

Technische Daten:

» Deichlange: ca. 1123 m

» Deichkubatur: ca. 92.300 ms3
» Deichinnendichtung: ca. 10.300 m?
» StraRen und Wege: ca. 8.700 m2
» Gelandeabtrag (VLM): ca. 80.000 m?
» Schaffung neuer Vorlandflachen: ca. 12 ha

)» Zusatzliches Ruckhaltevolumen bei HWio:  ca. 500.000 m3
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Vorgeschichte und Ausbauziel

Der dicht besiedelte Polder Sulzbach erstreckt sich am linken
Ufer der Donau zwischen den beiden Donauzuflissen Pfel-
linger Bach und Schwarzach bzw. Sulzbachableiter. Er umfasst
beinahe das gesamte Gebiet der Gemeinde Mariaposching,
Teile der Gemeinde Niederwinkling und kleinere Randgebiete
der Stadt Bogen und der Gemeinde Offenberg.

Der Hochwasserschutz flr das Poldergebiet wurde in den
Jahren 1927 bis 1931 errichtet und bietet Schutz vor einem
etwa 30-jahrlichen Hochwasser der Donau. Der Schutz des
Polders Sulzbach umfasst Deiche an der Donau, Riickstau-
deiche am Pfellinger Bach und am Sulzbachableiter sowie die
Binnenentwasserung mit Graben und finf Hochwasserpump-
werken. Seit der Errichtung wurden immer wieder Sanierungs-
und VerbesserungsmalRnahmen vorgenommen, wie beispiels-
weise die Anlage von Deichhinterwegen oder die Ertlichtigung
des rechten Sulzbachableiterdeiches im August 2000.

Nach dem Landesentwicklungsprogramm Bayern sollen be-
siedelte Gebiete und wichtige Infrastruktureinrichtungen vor
einem 100-jahrlichen Hochwasserereignis geschutzt werden,
gleichzeitig soll aber auch Hochwasserrtickhalteraum erhalten
und — wo mdglich — wieder aktiviert werden. Mit dem Projekt
,Aufhohung der Ricklaufdeiche Schwarzach / Sulzbach BA1”
werden diese Zielvorgaben weiter verfolgt. Die Malinahme ist
nach der Erhdhung der Donaudeiche im Ortsbereich von
Mariaposching im Jahr 2005 ein weiterer Baustein zum Schutz
des Polders Sulzbach vor einem 100-jahrlichen Hochwasser
ereignis. Gleichzeitig wird Hochwasserrickhalteraum reakti-
viert und das durch die Deichrlckverlegung entstandene neue
Vorland im Rahmen des Projektes ,Vorlandmanagement
Donau” 6kologisch aufgewertet.

Beschreibung der BaumaRnahmen

Zwischen dem bestehenden Schopfwerk Sulzbach am rechten
Schwarzachufer und der Kreisstraf3e SR 34 wird ein neuer
Hochwasserschutzdeich mit Schutzgrad HQ o in rickverlegter
Lage errichtet. Die Deichriickverlegung betragt im Mittel etwa
170 m und erstreckt sich Uber eine Lange von zirka 800 m. Der
bestehende Deich wird in diesem Bereich abgetragen. Durch
die MalRnahme wird zusatzliches Retentionsvolumen geschaf-
fen, des Weiteren werden die Deichstandsicherheit sowie die

Aufhéhung der Riicklaufdeiche Schwarzach/Sulzbach BA1
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Randbedingungen fur Unterhaltung und Verteidigung des
Deichbauwerks erheblich verbessert.

Parallel zur Hochwasserschutzmafinahme wird die neu
geschaffene Vorlandflache als Ausgleichsmalinahme fir das
Projekt ,Vorlandmanagement Donau” (VLM) des Freistaates
Bayern neu gestaltet. Hier sollen sich durch entsprechende
Aufforstung sowie durch das Zulassen einer freien Sukzessi-
on neue Weich- und Hartholzauen entwickeln. Dafir ist ein
Gelandeabtrag von knapp 80.000 m? erforderlich. Etwa
30.000 m3 davon kénnen im neuen Deich eingebaut werden,
etwas mehr als 10.000 m?3 werden auf der wasserseitigen
Deichboschung angeschuttet und dienen der Abflachung und
aufgelockerten Gestaltung der technischen Regelbéschung.

Hochwasserschutzdeich

Der neue Hochwasserschutzdeich ist in Erdbauweise ge-
plant, als Bemessungswasserspiegel ist der Wasserstand in
der Donau an der Schwarzachmindung bei einem 100-jahr-
lichen Hochwasser malRRgebend. Unter Berlcksichtigung
eines Freibords von 1 m ergibt sich damit eine konstante
Deichoberkante von 31745 m . NN. Lediglich auf den
letzten 170 m, wo spater im Zuge des Donauausbaus die
Kreisstral3e SR 34 auf die Deichkrone verlegt werden soll,
wird der Hochwasserschutzdeich vorerst mit einer Deich-
oberkante von 316,45 m U. NN errichtet. Somit ergibt sich
eine Deichhdhe von etwa 4-5 m Uber Gelande. Das Erdbau-
werk wird mit einer statisch wirksamen, etwa 7-10 m tiefen
Deichinnendichtung ergénzt. Die vorhandene Grundwasser-
situation wird durch die Deichinnendichtung nicht nachteilig
verandert.

Die Boschungsneigungen des erdstatisch erforderlichen
Deichquerschnittes betragen 1:3 auf der Landseite und 1:2,5
auf der Wasserseite. Die wasserseitige Deichbdschung wird
jedoch auf einer Lange von 700 m durch Anschiittung von
Material aus derVorlandgestaltung bis zu 1:4,5 abgeflacht.
Auf der Landseite wird ein Deichhinterweg errichtet, der die
Unterhaltung und die Verteidigung des Deichbauwerks
ermoglicht und gleichzeitig die vorhandenen Wegebeziehun-
gen und die Zufahrt zum Schopfwerk Sulzbach sicherstellt.
Das Deichvorland kann tber zwei Deichlberfahrten erreicht
werden. Fur Unterhaltungs- und Pflegemaldnahmen wird ein
Deichweg angelegt.
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