Bauwerke der Anlage

Binnenentwaéasserung

Die Binnenentwasserung erfolgt Uber Graben, Bache, das
bestehende Kanalnetz sowie drei Schopfwerke, eine
Schopfstelle und mehrere Sielbauwerke.

Bei niedrigen Wasserstanden entwassert das Binnenland
Uber Durchlasse in den Deichen, sogenannte Siele, die bei
Hochwasser in der Donau oder in der Hengersberger Ohe
geschlossen werden. Dann wird das anfallende Nieder-
schlags- und Sickerwasser durch die Schopfwerke mittels
Pumpen in die Donau und in die Hengersberger Ohe
gefordert.

Das bestehende Schopfwerk Niederalteich 1 steht unter
Denkmalschutz. Es wird im Zuge der MalRnahme saniert.
Die maschinen- und elektrotechnische Ausristung bleibt
unverandert erhalten. Die zwei bestehenden Pumpen mit
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einer gemeinsamen Pumpleistung von rd. 1.300 Liter pro
Sekunde stellen die Binnenentwasserung weiterhin sicher.

Das Schopfwerk wird erganzt und entlastet durch das neue,

oberhalb der Ortschaft errichtete Schopfwerk Niederal-

teich 2. Dies wird mit drei Pumpen, die eine Gesamtforder-
leistung von rd. 1.000 Liter pro Sekunde aufweisen, ausge-
stattet. Dieses neue Schopfwerk Niederalteich 2 liegt direkt

am Donaudeich und am Niederalteicher Graben. Es fangt bei

Hochwasser das oberhalb der Ortschaft anfallende Wasser

ab, so dass dies nicht mehr dem Schopfwerk Niederalteich 1

zugeleitet wird.

Das neue Schopfwerk Gundelau wird ebenfalls mit drei
Pumpen gleicher Forderleistung ausgerustet. Es wird in den
Deich Gundelau integriert und gewahrleistet die Binnenent-
wasserung des Grabens Gundelau bei einer Flutung des
Hochwasserrlckhalteraumes Gundelau/Auterworth.
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Okologische AusgleichsmaRnahmen

Durch die Trassenflihrung der Hochwasserschutzanlagen und
die gewahlten technischen Losungen werden die Eingriffe in
Natur und Landschaft minimiert. Die verbleibenden unver-
meidbaren Eingriffe in den Naturhaushalt werden durch ¢ko-
logische Ausgleichsmalinahmen wie die Herstellung von
Extensivgrunland, Stillgewassern, Seigen, Umbau von
Pappelforst zu Weichholz- oder Hartholzauwald, Anbringen
von Fledermaus- und Vogelkasten und die vorgezogene Anla-
ge von Amphibien- und Blaukehlchenhabitaten ausgeglichen.

Finanzierung der MaRnahme

Vorhabenstrager fur den Hochwasserschutz Niederalteich
sind die Bundesrepublik Deutschland und der Freistaat
Bayern, gemeinsam vertreten durch das \Wasserwirtschaft-
samt Deggendorf. Die vorteilsziehenden Kommunen (Ge-
meinde Niederalteich, Markt Hengersberg, Markt Winzer
und Stadt Deggendorf) sind an den Baukosten beteiligt. Die
veranschlagten Kosten fir die Hochwasserschutzmalinah-
me betragen gesamt ca. 53,3 Mio. Euro brutto. Davon 24,8
Mio. Euro brutto fur die Deichrickverlegung. Die Kosten der
Deichrtickverlegung werden ausschlieRlich von den Vor
habenstragern getragen.

Planung und Bauausfiihrung

Entwurf und Abwicklung der BaumafRnahme, einschlief3lich
Grunderwerb, Bautberwachung und Abrechnung, erfolgen
durch die RMD WasserstralRen GmbH. Die Bauausfihrungs-
planung wird in groRen Teilen von der ARCADIS Germany
GmbH erbracht.
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Technische Daten:

Deichlange gesamt: 11.000 m
davon

» Deichrickverlegung 4.200 m
» aufgesetzte Hochwasserschutzwand 2.000 m
» Deichneubau Gundelau 1.200 m

Deichinnendichtung: 49.500 m?
Gesamtpumpenleistung und Pumpenanzahl:

» Schopfwerk Niederalteich 1 (Sanierung)  1.300 I/s (2 Pumpen)
» Schopfwerk Niederalteich 2 (Neubau) 1.000 I/s (3 Pumpen)

» Schopfwerk Gundelau (Neubau) 1.000 I/s (3 Pumpen)
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Hochwasserschutz Niederalteich

Vorgeschichte und Ausbauziel

Die Gemeinde Niederalteich liegt im Landkreis Deggendorf
am linken Donauufer. Der vorhandene Hochwasserschutz
waurde in den Jahren 1930 - 1931 errichtet und bietet Schutz
gegen ein etwa 30-jahrliches Hochwasser. Der Polder wird
klnftig durch den Donaudeich, den rechten Deich Hengersber-
gerOhe, den Querdeich Gundelau und den Autobahndamm
der A3 begrenzt.

Gemal’ dem Landesentwicklungsprogramm Bayern sollen
bestehende Siedlungen vor einem 100-jahrlichen Hochwas-
serereignis (HWo0) geschiitzt und gleichzeitig die bestehen-
den Hochwasserriickhalteraume soweit als moglich erhalten
werden. Das bestehende Hochwasserschutzsystem wird
entsprechend diesen Zielsetzungen ausgebaut.

Mit dem Vorhaben wird der Hochwasserschutz der Gemeinde
Niederalteich wesentlich verbessert. Die MalRnahme verbes-
sert auch den Hochwasserschutz fir den Markt Hengersberg
und den Markt Winzer. Ebenso wird der Hochwasserschutz
der Stadt Deggendorf im Ortsteilbereich Seebach verbessert.
Der Hochwasserschutz fur den Polder Niederalteich wird als
Ganzes aber erst dann voll wirksam, wenn die Hochwasser-
schutzmafRnahmen flr den Polder Gundelau/Auterworth
(Hochwasserrlickhalteraum, sowie die MaRnahmen zur Ab-
senkung der Wasserspiegellagen (Deichrickverlegungen
Muhlhamer Schleife und Thundorf/Aicha)) ebenfalls ausgebaut
sind. Durch die MaRnahme wird jedoch schon heute eine
wesentliche Verbesserung des Hochwasserschutzes erreicht.

Deiche und Hochwasserschutzwande

Der Deich Seebach beginnt bei der Autobahnunterfiihrung
Halbmeile und schlief3t dort an den bestehenden Hochwas-
serschutz an. Die Deichtrasse verlauft ca. 1.350 m donauseitig
entlang des bestehenden Autobahndamms, bis zur Auffahrts-
rampe der StralRenbrlicke Seebach Uber die Autobahn A3. Die
Deichkrone liegt rund 1,0 bis 1,5 m Gber dem Autobahndamm.
Auf eine Lange von ca. 400 m wird aufgrund beengter Platz-
verhéltnisse der Hochwasserschutz durch eine Hochwasser-
schutzwand aus Beton gesichert.
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Ab der Auffahrtsrampe wird der Deich parallel zum Autobahn-
damm in ruckverlegter Trasse, bis zum Luberweiher, wo er
das Altwasser Alte Donau kreuzt, als Erdbaudeich mit Innen-
dichtung neu errichtet. Die Verbindung des Altarms mit der
Donau bleibt durch die Errichtung eines DurchlaRbauwerks
im Deich erhalten. Der Deich Scheibe verlauft im Anschluss
in rickverlegter Trasse weiter, bis er am westlichen Ortsrand
von Niederalteich wieder an den bestehenden Donaudeich
anschlie3t. Der Erdbaudeich erhalt eine Innendichtung.

Im Bereich der Ortschaft Niederalteich wird der bestehende
Donaudeich durch eine Erdschittung oder bei beengten Ver-
haltnissen durch eine Betonwand, die auf die Innendichtung
aus Stahlspundwanden aufgesetzt wird, erhoht. Die Auf-
héhung betrdgt ca. 1,1 m. An mehreren Stellen werden Off-
nungen in der Wand angelegt, um den direkten Zugang zum
Deichvorland zu erhalten. Diese Offnungen werden bei
Hochwasser durch mobile Hochwasserschutzelemente
verschlossen.

Die Deichdurchfahrt zur Fahre wird vollstandig durch ein
2-fligeliges Stahltor ersetzt, dass bei Hochwasser wie ein
Schleusentor verschlossen wird. Im weiteren Verlauf auRer-
halb der Ortschaft wird der Donaudeich bis zum Querdeich
Gundelau erdbaulich aufgehoht, nur im Bereich der Klaranla-
ge wird aus Platzgriinden der Hochwasserschutz durch eine
aufgesetzte Betonwand sichergestellt.

Der Querdeich Gundelau verbindet den Donaudeich mit dem
rechten Deich der Hengersberger Ohe und schitzt den Pol-
der Niederalteich bei Flutung des Hochwasserrickhalte-
raums Gundelau/Auterworth vor dem Einstau von unter-
strom. Der Deich wird als Erddeich mit Innendichtung neu
gebaut.

Der Deich an der Hengersberger Ohe rechts bildet den
Rulckstaudeich der Hengersberger Ohe und schitzt Niederal-
teich vor einem Donauhochwasser und vor einem Eigenhoch-
wasser der Ohe. Vom Querdeich Gundelau bis zum Ortsan-
fang Niederalteich wird der bestehende Ohe-Deich abgetra-
gen und in ruckverlegter Trasse erdbaulich neu errichtet. Im
Ortsbereich wird aus Platzgrinden eine Hochwasserschutz-
wand auf einer Innendichtung aus Stahlspundwanden an der

wasserseitigen Deichkrone errichtet. Am Siel Aubach, dem
Schopfwerk Niederalteich 1 und an der Aussichtsplattform
erhalt die Hochwasserschutzwand Offnungen, die bei ei-
nem Hochwasserereignis durch mobile Hochwasserschutz-
elemente verschlossen werden.

Vom Ortsende bis zum Autobahndamm wird der Deich in
rickverlegter Trasse neu hergestellt.

Deichriickverlegung (DRV)

Mit der Erhéhung des Schutzgrades auf HQqo werden Uber-
schwemmungsbereiche, die derzeit bei Hochwasserereig-
nissen bis HQoo noch tberflutet werden, kinftig vor einem
Hochwasser geschutzt. Dies vermindert den insgesamt im
Planungsgebiet derzeit vorhandenen Hochwasserruckhal-
teraum. Um fur die Unterlieger eine Verscharfung der Hoch-
wasserrisiken zu vermeiden, werden in der Planung daher
soweit moglich, geeignete Hochwasserrlckhalteraume er-
halten oder geschaffen. Zwischen dem bestehenden und
dem neuen Deich Scheibe entstehen rd. 78 ha zusatzliches
Deichvorland. Neben der Rickhaltewirkung wird ein grofe-
rer abflusswirksamer FluRquerschnitt im Bereich der Deich-
rickverlegung geschaffen, mit dem Effekt, dass der Wasser-
spiegel hier und nach oberstrom im Vergleich zum Istzu-
stand bei Hochwasser abgesenkt wird.
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