Bauwerke der Anlage

Hochwasserschutzdeiche

Die Hochwasserschutzdeiche sind als Volldeiche in Erdbau-
weise konzipiert. Sie werden lagenweise mit Kiesmaterial
errichtet und mit einer Innendichtung erganzt. Der freie
Grundwasserstrom unter dem Deich bleibt durch das
Einbringen der Deichinnendichtung unbeeinflusst.

Die Deichkrone wird mit Schotterrasen ausgefihrt. Die
Deichbdschungen werden mit Oberboden angedeckt und
begriint. Die Boschungsneigungen betragen 1:3 auf der
Landseite und 1:2,5 auf der Wasserseite.

Bereichsweise sind Malinahmen zur Verbesserung des
Untergrunds in den Deichaufstandsflachen (Vertikaldréns,
Bodenaustausch) vorgesehen.

Wegebeziehungen und Deichiiberfahrten

Die befahrbaren Deichhinterwege dienen neben dem Unter
halt und der Deichverteidigung auch der Aufrechterhaltung
der bestehenden landwirtschaftlichen Wegebeziehungen.
Dort, wo das bestehende \WWegenetz von den neuen Deichen
Uberbaut wird, werden fir den landwirtschaftlichen Verkehr
entsprechend dimensionierte Deichtuberfahrten angeord-
net. An einigen Uberfahrten ist die Errichtung von Dammbal-
kenverschlissen vorgesehen. Die 1-2 m hohen, mobilen
Elemente derVerschlisse ermoglichen dementsprechend
niedrigere und flachere Rampen Uber die Deiche und
verbessern die Sichtbeziehungen im Bereich der Deich-
Uberfahrten.

Binnenentwasserung

Der Polder Steinkirchen wird durch ein verzweigtes Netz von
Graben und Bachen entwassert. Dort, wo vorhandene Gra-
ben die neuen Deichlinien kreuzen, werden Sielbauwerke
errichtet. Am Fehmbacher Mihlbach wird ein Schopfwerk
errichtet.

Im Normalfall sorgen die ausreichend dimensionierten
Sielbauwerke flr einen rickstaufreien Durchfluss durch den
Deich. Wird der Hochwasserrtickhalteraum Steinkirchen bei
seltenen Hochwasserereignissen ab ca. HQs, aktiviert,
mussen die Siele geschlossen werden. Am Fehmbacher
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AusgleichsmalRnahmen werden im Zuge des Projekts
Hochwasserschutz Polder Steinkirchen Teil 2 umgesetzt.

Miuhlbach gewahrleistet in diesem Fall das Schopfwerk eine
schadlose Weiterleitung des ankommenden Binnenwassers
in den Hochwasserrtickhalteraum.

Finanzierung der MaRnahme

Bauherren fur den Hochwasserschutz sind die Bundesrepublik
Deutschland und der Freistaat Bayern, gemeinsam vertreten
durch die RMD WasserstralRen GmbH. Die veranschlagten
Kosten fir die Gesamtmalinahme betragen ca. 17 Mio. €
brutto. Das Vorhaben ist Teil des nationalen Hochwasser-
schutzprogrammes.

Landschaftspflegerischer Begleitplan

Im Vorfeld der technischen Mafinahmen wurden Fleder-
maus- und Vogelnistkasten als Ersatz fur die zu fallenden
Baume angebracht. Des Weiteren wurden MalRnahmen zum
Schutz des Dunklen Wiesenknopfameisenblaulings umge-
setzt. Im Bereich Deich Natternberg-Ort wurden Amphibien-
zaune mit Sammelvorrichtungen errichtet. Ein mehrmaliges
Einsammeln und Umsetzen derTiere in angrenzende Berei-
che auRerhalb des Baufelds gewahrleistet den bestmdg-
lichen Schutz der vorhandenen Populationen.Okologische

Planung und Bauausfiihrung

Planung und Abwicklung der Baumalnahme, einschlieRlich
Grunderwerb, Bautberwachung und Abrechnung erfolgen
durch die RMD WasserstraRen GmbH.
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Technische Daten:

Deichlange: ca. 3.600 m
Deichkubatur: ca. 260.000 m®
Deichinnendichtung: ca. 22.000m?
StraRen- und Wegebau: ca. 26.000 m?

Geplante Bauzeit: 2017 bis 2019
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Hochwasserschutz
Steinkirchen Teil 1

Vorgeschichte und Ausbauziel

Der Polder Steinkirchen befindet sich rechts der Donau,
zwischen der Ortschaft Steinkirchen im Westen und dem
Strallendamm der Bundesautobahn A3 Deggendorf — Regens-
burg im Osten. Das Poldergebiet liegt im Landkreis Deggen-
dorf und berlhrt Teile der Gemeinde Stephansposching und
der Stadt Deggendorf. Innerhalb des Polders liegen die Ort-
schaften Steinkirchen, Bergham, Fehmbach und Natternberg.
Die Siedlungen sind am stdlichen Rand des Polders, entlang
der Hochuferkante angeordnet und liegen teilweise unter dem
HW,0-Bemessungswasserstand.

Der Polder Steinkirchen ist Bestandteil der aktuell noch mit-
einander verbundenen Polder Steinkirchen-Natternberg-
Fischerdorf. Durch die im Rahmen des Donauausbaus
geplanten Hochwasserschutzmalinahmen wird der Polder
Steinkirchen von den 6stlich angrenzenden Poldern
Natternberg und Fischerdorf getrennt.

Im gesamten Planungsbereich gewahrleistet der vorhandene
Donaudeich Schutz vor einem ca. 30-jahrlichen Hochwasser
der Donau. Nach dem Landesentwicklungsprogramm Bayern
sollen besiedelte Gebiete und wichtige Infrastruktureinrich-
tungen vor einem 100-jahrlichen Hochwasserereignis ge-
schutzt werden, gleichzeitig muss Retentionsraum erhalten
und — wo maglich — wieder aktiviert werden.

Mit dem Projekt ,,Hochwasserschutz Polder Steinkirchen

Teil 1" wird der erste Schritt zur Erreichung dieser Zielvor-
gaben umgesetzt. Die Ortschaften Steinkirchen, Bergham,
Fehmbach und Natternberg werden durch die Errichtung einer
zweiten Deichlinie wirksam vor einem hundertjahrlichen
Hochwasser (HWq) geschitzt.

Im zweiten Schritt, dem Projekt ,,Hochwasserschutz Polder
Steinkirchen Teil 2;" werden dann unter anderem die baulichen
Malinahmen umgesetzt, die erforderlich sind, um den beste-
henden, unbesiedelten Hochwasserrlickhalteraum Steinkir-
chen kinftig ab einem ca. 50-jahrlichen Hochwasserereignis
kontrolliert Uberfluten zu kénnen. Dadurch werden die Hoch-
wasserscheitel der Donau abgesenkt.

Lageplan der Malinahme
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v 3D-Visualisierung des Schépfwerks Fehmbach

Beschreibung der Malinahme

Beschreibung der BaumaRnahmen

Der bestehende Donaudeich im Polder Steinkirchen bleibt
erhalten. Die Ortschaften werden durch eine zweite Deichli-
nie vor einem HW,q, geschitzt.

Deichbaumal3nahmen

e Neubau Deich Bergham

Zwischen dem bestehenden Donaudeich und dem nattir-
lichen Hochrand wird ostlich der Ortschaft Bergham ein bis
zu 5 m hoher und etwa 1.200 m langer Deich errichtet.

e Neubau Deich Fehmbach

Zum Schutz der Ortschaft Fehmbach wird ein bis zu 5 m
hoher und etwa 1.000 m langer Ringdeich errichtet.

e Neubau Deich Natternberg-Ort

Im Westen der Ortschaft Natternberg wird zwischen dem
Hochrand im Stiden und dem Strafdendamm der Bundes-
autobahn A3 ein bis zu 5 m hoher und etwa 1.500 m langer
Deich errichtet.

Sonderbauwerke

e Siel Steinkirchen

Die bestehende Uberleitung vom Schopfwerk Steinkirchen
zum Schopfwerk Landgraben bleibt erhalten und wird durch
ein Sielbauwerk im Deich Bergham erganzt.

e Dammbalkenverschlisse

Drei Uberfahrten (ber den Deich Bergham und eine
Uberfahrt tiber den Deich Fehmbach werden mit Damm-
balkenverschlissen ausgestattet.

e Schopfwerk Fehmbach

Das Schopfwerk Fehmbach wird mit zwei fest installierten
Pumpen mit einer Leistungsfahigkeit von insgesamt 400 I/s
ausgestattet, die Sielleitung hat eine Leistungsfahigkeit von
3.900 I/s.

e Siele Natternberger Mihlbach 1 und 2

An den Kreuzungspunkten der Natternberger Mihlbache 1
und 2 mit dem neuen Hochwasserschutzdeich werden zwei
Sielbauwerke errichtet.





