


Vorgeschichte

Der Polder Steinkirchen ist durch den im Rah-
men der HochwasserschutzmaBnamen Steinkir-
chen - Teil 1 neu gebauten Deich Natternberg -
Ort mittlerweile vom Polder Natternberg-Fi-
scherdorf getrennt. Ebenfalls fertig gestellt sind
der neue Deich um Fehmbach, das Schopfwerk
Fehmbach und der Deich Bergham.

Im nachsten Schritt, dem Projekt ,Hochwasser-
schutz Polder Steinkirchen - Teil 2", werden

® cin Siel am vorhandenen Durchlass des
Saubachs unter der Autobahn neu gebaut und
eine BoschungsfuBsicherung am Autobahn-
damm der BAB A3 hergestellt,

® das Schopfwerk Steinkirchen neu- und der
Deich Steinkirchen ausgebaut,

® das Schopfwerk Natternberg 2 neugebaut
und das bestehende Schépfwerk saniert und
® das fiir eine kontrollierte Aktivierung des
Hochwasserrlckhalteraums Steinkirchen

erforderliche Ein- und Auslaufbauwerk errichtet.

Die Arbeiten am Siel Saubach und an der
BoschungsfuBsicherung des Autobahndamms
beginnen im Juni 2020. Die weiteren MaBnah-
men folgen dann ab Sommer 2021.

Neubau eines polderseitig angeordneten
Sielbauwerks am bestehenden Durchlass des
Saubachs

Der vorhandene Durchlass des Saubachs unter
der BAB A3 muss kiinftig bei einer Aktivierung
des Hochwasserriickhalteraums Steinkirchen
verschlossen werden, um eine Flutung der 6st-
lich angrenzenden Flachen im Polder Nattern-
berg/Fischerdorf zu verhindern und die dort
vorhandene Bebauung zu schiitzen. Deshalb
wird an der Stdseite des vorhandenen Durch-
lassbauwerks ein neues Sielbauwerk errichtet
und an den vorhandenen Durchlass angeschlos-
sen. Das Sielbauwerk wird als etwa 8,0 m hohes
Doppelschachtbauwerk mit je zwei elektrisch
angetriebenen Schiebern errichtet.

Herstellung einer BoschungsfuBsicherung am
Autobahndamm der BAB A3

Der Autobahndamm der BAB A3 bildet kiinftig
zwischen der Mettener Autobahnbriicke und
dem Anschluss des neuen Deichs Natternberg-
Ort an die BAB A3 auf rund einem Kilometer
Lange die Abgrenzung des Hochwasserriickhal-
teraumes Steinkirchen zum Polder Natternberg/
Fischerdorf. Um im Falle einer Aktivierung des
Ruckhalteraumes am dstlichen Autobahndamm
Schaden durch Erosion zu vermeiden, ist die
Herstellung einer BoschungsfuBsicherung

- eines sogenannten Auflastfilters - erforderlich.

Die Sicherung wird im unteren Drittel des Auto-
bahndamms in Erdbauweise mit Kiesmaterial
hergestellt. Die Béschung wird abgeflacht mit
Neigungen zwischen 1:2,8 und 1:4.

Bauherren der MaBnahme

Bauherren fir den Hochwasserschutz sind die
Bundesrepublik Deutschland und der Freistaat
Bayern, gemeinsam vertreten durch die WIGES
Wasserbauliche Infrastrukturgesellschaft mbH.

Planung und Bauausfiihrung
Planung und Abwicklung der BaumaBnahme,
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A Bild 2: Lingsschnitt durch das neue Siel Saubach
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einschlieBlich Grunderwerb, Bauliberwachung
und Abrechnung erfolgen durch die WIGES
Wasserbauliche Infrastrukturgesellschaft mbH.

Sielschacht

i

A Bild 1: Ubersichtsplan

Geplante Bauzeit Siel Saubach und Bdschungs-
fuBsicherung
Sommer 2020 bis Herbst 2021

Autobahndamm BAB A3
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