Bauwerke der Anlage

Okologische AusgleichsmaRnahmen

Durch die Trassenfuhrung der Hochwasserschutzanlagen
und die gewahlten technischen Lésungen werden die
Eingriffe in Natur und Landschaft minimiert. Die verblei-
benden unvermeidbaren Eingriffe in den Naturhaushalt
werden durch 6kologische AusgleichsmalRinahmen wie
die Errichtung von Zauneidechsenhabitaten, Fledermaus-
und Vogelkasten und der Anlage von Feldgehdlzen aus-
geglichen. Weiter werden z.B. bestehende Waldabschnitte
durch verschiedene Mafinahmen zu Auwaéldern aufgewer
tet und Graben naturnah entwickelt.

Finanzierung der MaBnahme

Bauherren fur den Hochwasserschutz ,Ortsbereiche
Thundorf und Aicha” sind die Bundesrepublik Deutschland
und der Freistaat Bayern, gemeinsam vertreten durch das
Wasserwirtschaftsamt Deggendorf. Die Stadt Osterhofen
und die Gemeinde Moos sind an den Baukosten beteiligt.
Die Kosten flr die HochwasserschutzmalRnahme betragen
einschlieRlich Grunderwerb und Planungskosten ca. 41 Mio.
Euro. Die Europaische Union fordert das Projekt im Rahmen
des Europaischen Fonds fur regionale Entwicklung (EFRE)
mit dem IWB-Programm.

Planung und Bauausfiihrung

Planung und Abwicklung der BaumafRnahme, einschlief3lich
Grunderwerb, Bautberwachung und Abrechnung, erfolgen
durch die WIGES GmbH.
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Hochwasserschutz Ortsbereiche
Thundorf und Aicha

Vorgeschichte und Ausbauziel

Die Polder Isarmiind und Thundorf/Aicha erstrecken sich im
Isarmindungsgebiet Uber gut vier Kilometer entlang des
rechten Isardeichs sowie Uber ca. 4,6 Kilometer des parallel
zur Donau laufenden Donaudeichs bis zur Mindung des
Haardorfer Mihlbachs unterhalb von Aicha. Die Flachen liegen
in der Gemeinde Moos und der Stadt Osterhofen im Landkreis
Deggendorf. Sie werden heute durch den rechten Isardeich,
die Rucklaufdeiche des Stogermuhlbachs und den Donaudeich
sowie einige Schopfwerke geschutzt.

Der bestehende Hochwasserschutz wurde in den Jahren

1929 — 1932 errichtet, mehrmals — zuletzt nach dem Hochwas-
serereignis vom Juni 2013 — ertlchtigt und schiitzt vor einem
etwa 30-jahrlichen Hochwasser von Donau oder Isar. Bei
einem 100-jahrlichen Hochwasser waren derzeit zahlreiche
besiedelte Gebiete wie Teile der Ortschaft Moos, Sammern,
Thundorf, Aicha und Haardorf von teils mehrere Meter hohen
Uberflutungen betroffen.

Gemal dem Landesentwicklungsprogramm Bayern und den
Regionalplanen sollen die Hochwasserschutzanlagen in
Siedlungsbereichen sowie flr wichtige Infrastruktureinrich-
tungen Sicherheit gegen ein 100-jahrliches Hochwasserereig-
nis bieten. Das bestehende Hochwasserschutzsystem wird
entsprechend diesen Zielsetzungen ausgebaut.

Mit dem Vorhaben ,, Hochwasserschutz Ortsbereiche Thundorf
und Aicha” wird der Hochwasserschutz in diesen Bereichen
sowie in den restlichen Poldergebieten wesentlich verbessert.
Der Hochwasserschutz fur den Polder Thundorf/Aicha wird als
Ganzes aber erst dann voll wirksam, wenn die Hochwasser-
schutzmalRnahme am Stogermihlbach, der kinftig die als
Retentionsflache erhaltenen Hochwasserrickhalteraume
Isarmind und Forstern in zweiter Deichlinie sichern wird, die
Deichruckverlegung zwischen Thundorf und Aicha sowie die
Flutmulde Thundorf fertiggestellt sind.

Deiche, Deichriickverlegung und Hochwasseschutz-
winde

Der auszubauende Donaudeich schlief3t im Norden auf Hohe
Kuglstadt an den neuen Deich des Stégermuhlbachs an,
welcher etwa zeitgleich gebaut wird. Bis zum Ortsbeginn von
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Thundorf wird der Donaudeich durch erdbauliche Mafinah-
men erhdht und landseitig verbreitert. Durch die Deichver-
breiterung muss die am landseitigen Deichful’ verlaufende
Gemeindeverbindungsstrale zwischen Thundorf und
Kuglstadt verlegt und neu gebaut werden. Sie erflllt auch
weiterhin die Funktion als Deichhinterweg.

Im Ortsbereich von Thundorf erfolgt die Erhdhung des
bestehenden Deiches wegen der beengten Verhaltnisse auf
ca. 570 m mit einer aufgesetzten Hochwasserschutzwand.
Am sudlichen Ortsende wird der Donaudeich wiederum
erdbaulich aufgehoht und landseitig verbreitert.

In Aicha wird ebenfalls abhangig von den Platzverhaltnissen
der Deich erdbaulich aufgehoht und landseitig verbreitert
oder ohne Verbreiterung des bestehenden Deiches mit einer
aufgesetzten Hochwasserschutzwand erhoht.

Zwischen Aicha und Haardorf wird der Deich einschlieRlich
der im Deich integrierten Kreisstralse DEG 21 in rickverlegter
Trasse neu errichtet. Der Bestandsdeich wird im Bereich der
Deichrlckverlegung zusammen mit der bestehenden
Kreisstral3e abgetragen und damit neues Vorland geschaffen.

Die Oberkante der kinftigen Deiche und Hochwasserschutz-
wande liegt etwa 1,2 m hoher als bisher.

Die Deiche werden mit einer Innendichtung aus Stahlspund-
bzw. Erdbetonwanden versehen. Die Innendichtung bindet
nur geringfligig in grundwasserfihrende Schichten ein und
beeintrachtigt die Grundwasserverhéltnisse nicht.

Binnenentwasserung
Die Binnenentwasserung erfolgt Gber Mulden, Graben,
Rohrleitungen, Siele und zwei Schopfwerke.

Bei niedrigen Donauwasserstanden entwassert das Binnen-
land Uber Durchlasse in den Deichen, sogenannte Siele,wel-
che bei Hochwasser in der Donau geschlossen werden. Dann
wird das anfallende Niederschlags- und Sickerwasser durch
die Schopfwerke mittels Pumpen in die Donau gefordert.

Die Leistungsfahigkeit der beiden bestehenden Schopfwerke
in Thundorf und Aicha ist gemal den hydrologischen Bemes-

sungen zu gering. Sowohl in Thundorf als auch in Aicha wird
daher jeweils ein Ersatzneubau neben den Bestandsbauwer-
ken errichtet. Die unter Denkmalschutz stehenden bestehen-
den Schopfwerke bleiben weitestgehend erhalten und
kdnnen anderweitig weitergenutzt werden.

Das Schopfwerk Thundorf ist als sogenanntes Doppelhaus-
Schopfwerk eine Besonderheit, da es zwei voneinander
unabhangige Schopfwerke baulich vereint: es entwassert im
Hochwasserfall den Kugelstatter Graben sowie den Russen-
graben, die jeweils einen unterschiedlichen zulassigen
Binnenwasserspiegel haben. Die insgesamt 5 Pumpen
kdénnen bis zu 6.200 Liter pro Sekunde in die Donau fordern.

Das Schopfwerk Aicha wird mit 3 Pumpen ausgestattet,
welche insgesamt bis zu 4.900 Liter pro Sekunde in die
Donau fordern.

Neben den beiden Sielen an den Schopfwerken Thundorf
und Aicha werden zwischen Aicha und Haardorf auch die
Siele Poschenlohgraben und Mihlbachgraben abgebrochen
und jeweils durch einen Neubau ersetzt.
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