Bauwerke der Anlage

Okologische AusgleichsmaRnahmen

Durch die Trassenfuhrung der Hochwasserschutzanlagen und die
gewahlten technischen Losungen werden die Eingriffe in Natur
und Landschaft minimiert. Die verbleibenden unvermeidbaren
Eingriffe in den Naturhaushalt werden durch 6kologische
AusgleichsmalRnahmen wie Herstellung von Extensivgrinland,
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Finanzierung der MaBnahme

Bauherren fur den Hochwasserschutz Winzer sind die Bun-
desrepublik Deutschland und der Freistaat Bayern, gemein-
sam vertreten durch das Wasserwirtschaftsamt Deggendorf.
Der Markt Winzer ist an den Baukosten beteiligt.

Die veranschlagten Kosten fur die Hochwasserschutzmaf3-
nahme betragen ca. 13,2 Mio. Euro brutto.

Planung und Bauausfiihrung

Planung und Abwicklung der BaumafRnahme, einschlief3lich
Grunderwerb, Bautberwachung und Abrechnung, erfolgen
durch die RMD Wasserstralien GmbH.

Technische Daten:

» Deichlange: ca. 1490m
» davon mit aufgesetzter Mauer: ca. 940 m
» Deichinnendichtung: ca. 8.300m?

» Neu installierte Pumpenleistung:
» im Schopfwerk Schopfwerk Winzer 1

(3 Pumpen): 6.300 I/s
» im Schopfwerk Winzer 2
(2 Pumpen): 300 I/s
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Hochwasserschutz Winzer

Vorgeschichte und Ausbauziel

Der Markt Winzer liegt im Landkreis Deggendorf am linken
Donauufer. Der vorhandene Hochwasserschutz wurde in den
Jahren 1955 - 1957 errichtet und bietet Schutz gegen ein etwa
30-jahrliches Hochwasser der Donau.

Gemal dem Landesentwicklungsprogramm Bayern sollen
bestehende Siedlungen und wichtige Infrastruktureinrich-
tungen vor einem 100-jahrlichen Hochwasserereignis (HVW1o0o)
geschutzt und gleichzeitig Hochwasserrickhalteraume
erhalten werden.

Das bestehende Hochwasserschutzsystem wird entsprechend
diesen Zielsetzungen ausgebaut.

Das Vorhaben ist Bestandteil des Hochwasserschutzes flr den
Ortsbereich des Marktes Winzer gegen ein 100-jahrliches
Hochwasser der Donau. Die volle Wirksamkeit ist erst
gegeben, wenn die Ubrigen Hochwasserschutzmalénahmen
ober und unterhalb von Winzer umgesetzt sind. Durch die
MalRnahme wird jedoch eine wesentliche Verbesserung des
Hochwasserschutzes fir den Ortsbereich Winzer erreicht.

Deiche und Hochwasserschutzwande

Im Polder 1 wird der bestehende Deich, beginnend am
StralRendamm der St 2115 bis zum bestehenden Schopfwerk
Winzer 1verbreitert und erhoht. Um Platz fur das neue
Schopfwerk Winzer 1 zu schaffen, wird die Deichlinie im
weiteren Verlauf wasserseitig verschoben. Flussabwarts davon
erfolgt die Erhéhung des Deiches wegen Platzmangel
(Bebauung, Abwasserkanal) durch Aufsetzen einer Beton-
wand, die auf einer Stahlspundwand gegriindet ist und den
Einbau einer landseitigen Stlitzwand aus Steinkorben (Gabio-
nen).

Auch im Polder 2 erfolgt die Erhéhung des Deiches durch eine
auf eine Stahlspundwand aufgesetzte Betonwand.

Die Betonoberflachen der Hochwasserschutzwande werden
mit sagerauer Bretterschalung strukturiert. VerschlieRbare
Wandoffnungen sowie Verweilplatze lockern die Hochwasser-
schutzwand auf und erganzen die Gestaltungsmalinahmen.

Die Oberkante der neuen Deiche und Hochwasserschutzwan-
de liegt auf Hohe HWhoo (Bemessungswasserspiegel) plus
1,0 m Freibord.

Lageplan der MaBRnahme
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Die Deiche erhalten eine Innendichtung aus Stahlspundwan-
den, die nur geringflgig in die grundwasserfihrenden
Schichten einbindet und daher die Grundwasserverhéltnisse
nicht beeintrachtigt.

Die bestehenden 5 Zufahrten ins Vorland werden mit mobi-
len Hochwasserverschllissen gesichert. Die Verschlussele-
mente werden in zwei eigens daflr errichteten Lagerhallen
vor Ort aufbewahrt.

Zusatzlich werden 5 Hochwasserschutztore errichtet. Diese
sind in der Regel geschlossen und werden nur fir die Durch-
flhrung von Unterhaltungsarbeiten temporar geodffnet.

Binnenentwaésserung

Die Binnenentwasserung erfolgt Uber Graben, Bache sowie
Uber das Kanalnetz und zwei Schopfwerke.

Bei niedrigen Donauwasserstanden entwassert das Binnen-
land Uber Durchlasse in den Deichen, sogenannte Siele,
welche bei Hochwasser in der Donau geschlossen werden.
Dann wird das anfallende Niederschlags- und Sickerwasser
durch die Schopfwerke mittels Pumpen in die Donau
gefordert.

Das Schopfwerk Winzer 1 ist derzeit mit zwei Pumpen mit
einer Gesamtleistung von ca. 2.300 Liter pro Sekunde
ausgestattet. Diese Pumpenleistung ist nicht ausreichend.
Daher wird ein Neubau ca. 100 m sudlich des bestehenden
Schopfwerkes errichtet. Das neue Schopfwerk wird mit

3 Pumpen ausgestattet und kann kinftig bis zu 6.300 Liter
pro Sekunde fordern.

Im Polder 2 befindet sich das Schopfwerk Winzer 2 mit einer
Pumpenleistung von derzeit 120 Liter pro Sekunde. Neben
dem bestehenden Schopfwerk liegt die Pumpstation ,,Bach-
straRe” des Marktes Winzer. Diese dient der Zuleitung

des kommunalen Abwassers zur Klaranlage und der Misch-
wasserentlastung. Sowohl das Schopfwerk als auch die
kommunale Pumpstation sind unterdimensioniert und
mussen erneuert werden. Dies erfolgt mit einem gemein-
samen Bauwerk.

Das Schopfwerk Winzer 2 weist klinftig eine Pumpenleistung
von 300 Liter pro Sekunde auf.

4 bestehende Schépfwerke Winzer 1 und 2
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